
TOW  BAR  T-100
FOR  TOYOTA  AVENSIS  (4/5D), (T22)

FITTING  AND
OPERATION  MANUAL.

( 1997 - 04/2003 r. )

DESTINATION 

-100 for Toyota Avensis (4/5D)

Toyota Avensis (4/5D)

Tow bar T  a  is designed for towing a trailer. This ball hook has a current 

certification of approval authorizing the product with E20 certification sign.

FITTING  CONDITIONS

Tow bar T-100 can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. 
Those parts cannot be mechanically damaged . The ball hook has to be installed and operated in a car 
according to this instruction . All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque 
(Mo) . Torque values are given below :

OPERATION  CONDITIONS

The tow bar T-100 has a rating  plate describing correct and safe loads of the  hook :

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and 
protected from corrosion . The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability ( cord , 
chain ) while towing .It is necessary to check periodically bolt  joints during operating the ball hook. If 
screws are eased , it is necessary to screw them down .

FITTING

The tow bar T-100 for  is made up of the following elements :

Nr kat. T-100

30.10.2015.                                                                Nr kat. T-100

In order to mount the ball hook T-100 you have to obey the instruction below:

1.Rear bumper and stiffening ribs cutting is required.
2.Dismantle rear bumper. Dismantle a tow bar into kit-form elements. After dismantling rear bumper 

remove stiffening ribs(from the inner side)placed in the bottom side of  rear bumper.
3.Dismantle original towing holders from the left and right chassis frame.
4.Place (1) into chassis frames and screw it down using bolts left after dismantling towing holders.
5.Place rear bumper and mark place and size of a cut-out. Remove rear bumper and make an 

undercut(size 60x90mm).
6.Mount rear bumper.
7.Mount (2) into (1) using (4), (5), (6) and (7), screwing (3) on the left side of (2) at the same time. 
8.Check if all fixing bolts are screwed hard enough.

 Nr kat. T-100

After assembling of the tow bar T-100 you have to get entry in cars registration book  in a quality 
control station .

CAUTION :
All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation . Damaged ball hook cannot be 
repaired. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer do not take 
responsibility for arised damages .

MONTAGE  DIAGRAM :

M8         -      25   (Nm)
M10       -      50   (Nm)

M12        -      85   (Nm)
M16        -    200   (Nm)

Typ:  T-100
         A50-X

E20  55R-01 1405
         D =   8,3  kN
         S =   75   kg
         R = 1550 kg

The tow bar for
Tow bar class ( compressing  device )
Tow bar certification of approval number
Teoretical related force working on a ball hook
Max permissible  vertical load of the hook ball
Max permissible load of towing trailer 

 Toyota Avensis (4/5D)

Obeying this instruction assures correct montage and the  tow bar 
operating in a Toyota Avensis (4/5D).

NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).

1. Tow bar’s body
2. Ball hook
3. Electrical socket holder
4. Bolt M12x70

- 1 piece
- 1 piece
- 1 piece
- 2 pieces

-  2 pieces
-  2 pieces
-  2 pieces

 5. Flat washer Ø13,0
 6. Spring washer Ø12,2
 7. Nut M12

orginal bolts
M14 x 2 pieces

orginal bolts
M14 x 2 pieces



Die Bestimmung
Die Anhängerkupplung ist für den  bestimmt und dient dem schleppen 
eines Anhängers.  Diese Kupplung  besitzt das aktuelle Homologationszeugnis.

Das Zeugnis berechtigt zur Markierung des Produkts mit Homologationzeichen E20.

Die Montage

Die Anhängerkupplung kann nur in einer leistungsf higen Karosserie montiert werden.
Die Anhängerkupplung  muss gemäss der Gebrauchsanleitung eingebaut und gebraucht werden.
Alle Schrauben und Muttern gemäss den Angaben in der Tabelle  festziehen.

Die Betriebsbedingung

Die Anhängerkupplung besitzt das Typenschild:

Während des Betriebs sind alle Elemente der Anhängerkupplung im richtigen technischen Zustand zu 
halten und gegen Korrosion zu schützen.
Die  Anhängerkupplung muss zusätzlich mit einem Reißseil mit dem Anhänger  verbunden  werden. 

Die Montage
Die Anhängekupplung besteht aus:

T-100 Toyota Avensis (4/5D)

T-100 ä

Um die Anhängerkupplung  T-100  richtig zu montieren ist folgende Beschreibung einzuhalten: 

1.Die Montage der Anhängerkupplung erfordert einen Anschnitt  der hinteren Stoßstange und einen 
Ausschnitt der Stoßstangeverfestigungsrippen. 

2.Die Anhängerkupplung auseinander schrauben und die hintere Stoßstange demontieren. Nach der 
Demontage der Stoßstange sollten, von Innen der Stoßstange, die in unterer Seite der hinteren 
Stoßstange vorhandenen Verfestigungsrippen, entfernt werden. 

3.Von dem rechten und linken Längsträger, die vom Werk aus vorhandenen Schleppgriffe demontieren. 
4.Das Gestell (1) an die Längsträger einlegen und es an die Längsträger mit den vom Werk aus  nach dem 

Abschrauben der Schleppgriffe gebliebenen Schrauben anschrauben. 
5.Die hintere Stoßstange an den Wagen einlegen, die Stelle und Größe des Anschnitt im unteren Teil des 

Karosseriestreifens markieren und den Anschnitt ca.60x90mm- für den Kugelkupplungsgriff 
ausführen. 

6.Die hintere Stoßstange demontieren. 
7.An das Gestell (1) die Kugelkupplung (2) mit den Schrauben M12x70 (4),den   Unterlegscheiben Ø13,0 

(5), den Federringen Ø12,2(6)und den Muttern  M12 (7) anschrauben, gleichzeitig an die linke Seite der 
Kugelkupplung (2) die   Steckdosenhalterung (3) anschrauben. 

8.Schraubverbindungen prüfen und ggf. festziehen      

1. Gestell
2. Kugelkupplung
3. Steckdosenhalterung
4. Schraube M12x70

- 1 St.
- 1 St.
- 1 St.
- 2 St.

-  2 St.
-  2 St.
-  2 St.

 5. Unterlegscheibe Ø13,0
 6. Federring Ø12,2
 7. Mutter M12

M8         -      25   (Nm)
M10       -      50   (Nm)

M12        -      85   (Nm)
M16        -    200   (Nm)

Katalognummer T-100

Typ:  T-100         

         A50-X

E20  55R-01 1405

         D =  8,3  kN
         S =   75   kg
         R =1550  kg

Die Anhängerkupplung für den Wagen
Kupplungsklasse
Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
D-Wert
Stützlast
Max. Anhängerlast

 Toyota Avensis (4/5D)

ACHTUNG:  

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 
ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese 
Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.

 

Um die richtige Montage und Betrieb der Anhängerkupplung T-100 von  zu 
sichern, ist diese Gebrauchsanleitung zu beachten.

Achtung:
Alle mechanischen Schäden schließen eine weitere Nutzung der Anhängerkupplung  T-100 aus. Die 
beschädigte Anhängerkupplung kann nicht repariert werden.
Der Produzent haftet nicht für Schäden, die infolge einer unsachgemäßen Montage und 
Verwendung entstanden sind.

Das Schema

Toyota Avensis (4/5D)

Um die richtige Montage und Betrieb zu sichern ist diese Gebrauchsanleitung 
zu beachten.

Montage und Gebrauchsanleitung 
für die Anhängerkupplung :
TOYOTA  Avensis  (4/5D),  (T22)

( 1997 - 04/2003 )

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëîàòàöèè
 è ïîëüçîâàíèþ ÒÑÓ äëÿ

TOYOTA  AVENSIS  (4/5Äâ), (T22)
( 1997 - 04/2003 ã. )

Ïðèìåíåíèå:
 Ôàðêîï  T-100  ê àâòîìîáèëþ TOYOTA  AVENSIS  (4/5Äâ), (T22)   ïðåäíàçíà÷åí äëÿ áóêñèðîâêè 
ïðèöåïà.  Ôàðêîï èìååò àêòóàëüíûé åâðîïåéñêèé ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ E20.

Yêàçàíèÿ ïî ìîíòàæó
 Ôàðêîï T-100 ìîæíî ïðèìåíèòü è ýêñïëóàòèðîâàòü â àâòîìîáèëå â ñîîòâåòñòâåííîì òåõíè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè äåòàëåé êóçîâà.  Ôàðêîï äîëæåí áûòü çàêðåïëåí è ýêñïëóàòèðîâàí â àâòîìîáèëå ñîãëàñíî 
ðóêîâîäñòâó ïî óñòàíîâêå.
Âñå âèíòû è ãàéêè,  íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòàâå ñ ôàðêîïîì , äîëæíû áûòü çàòÿíóòû ñîîòâåòñòâåííûì 
âðàùàòåëüíûì ìîìåíòîì ( Ì0 ), óêàçàííûì â òàáëèöå ( äëÿ âèíòîâ êëàññà 8,8):

Óñëîâèÿýêñïëóàòàöèè
  Ôàðêîïèìååò èäåíòèôèêàöèîííóþ òàáëè÷êó, îáîçíà÷àþùóþñëåäóþùåå:

     

           Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè âñå äåòàëè ôàðêîïà äîëæíû ñîõðàíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì òåõíè÷åñêîì
    ñîñòîÿíèè è ïðåäîõðàíåíûîò êîððîçèè.

            Âî âðåìÿ áóêñèðîâêè ïðèöåï äîëæåí áûòü ñîåäèíåí äîïîëíèòåëüíîé ãèáêîé ìóôòîé, ñîîòâåòñâåííîé
    ïðî÷íîñòè ( öåïü, òðîñèê).

           Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ ñ èçïîëüçîâàíèåì ôàðêîïà íóæíî ïðîâåðèòü çàòÿæêó âñåõ âèíòîâ
           êðåïëåíèÿ ôàðêîïà, è ïðè íåîáõîäèìîñòè, çàòÿíóòü óñòàíîâëåííûì ìîìåíòîì çàòÿæêè .

  
Óêàçàíèÿïî ìîíòàæó      
Ôàðêîï T-100äëÿAVENSIS (4/5Äâ), (T22)

  
ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ äåòàëåé:

Íð êàò. T-100

30.10.2015.                                                                Íð êàò. T-100

Äëÿ ïðàâèëüíîé óñòàíîâêè ôàðêîïà ñëåäóåò ñîáëþäàòü óêàçàííóþ íèæåé èíñòðóêöèþ:

1.Ìîíòàæ  ôàðêîïà òðåáóåò ïîäðåçêè çàäíåãî áàìïåðà â àâòîìîáèëå è âûðåçà çàêðåïëÿþùèõ ð¸áðûøåê.
2.Ðàñêðóòèòü ôàðêîï íà ìîíòàæíûå äåòàëè è, îòêðóòèòü çàäíèé á àìïåð àâòîìîáèëÿ. Ïîñëå òîãî íàäî 
    óäàëèòü èçíóòðè íåãî çàêðåïëÿþùèå ðåáðà (íàõîäÿòñÿ ñíèçó áàìïåðà). 
3.Ñíÿòü  èç ëîíæåðîíîâ ïðàâûì è ëåâûì,  çàâîäñêèå áóêñèðíûå äåðæàòåëè. 
4.Ïðèëîæèòü êîðïóñ ôàðêîïà (1) ê ëîíæåðîíàì à çàòåì ïðèêðåïèòü åãî ê íèì áîëòàìè 
    îñòàâøèìèñÿ ïîñëå îòêðóòåíèÿ áóêñèðíûõ äåðæàòåëåé.
5.Ïðèëîæèòü çàäíèé áàìïåð ê àâòîìîáèëþ, íàçíà÷èòü ìåñòî è âåëè÷èíó ïîäðåçà â íèæíåì ïîÿñå áàìïåðà 
    ñäåëàòü ïîäðåç (ïîäðåç îêîëî 60õ90 ìì äëÿ äåðæàòåëåé øàðà ôàðêîïà).
6.Óñòàíîâèòü çàäíèé áàìïåð.
Ïðèêðåïèòü øàð ôàðêîïà (2) ê êîðïóñó ôàðêîïà (1) áîëòàìè Ì12õ70 (4) ñ ïëîñêèìè øàéáàìè
    Ø 13,0 (5), ïðóæèííûìè Ø 12,2 (6) è ãàéêàìè Ì12 (7), îäíîâðåìåííî ïðèêðåïëÿÿ ñ ëåâîé ñòîðîíû 
    øàðà ôàðêîïà (2) ïëàñòèíó ïîä øòåïñåëüíóþ ðîçåòêó (3).
8.

T-100 

Òùàòåëüíî ïðîâåðèòü âñå âèíòîâûå ñîåäèíåíèÿ è ïðè íåîáõîäèìîñòè çàòÿíóòü.

 Íð êàò. T-100

Ïîñëå óñòàíîâêè ôàðêîïà íàäî ïîëó÷èòü çàïèñü â ðåãèñòðàöèîííîì ñâèäåòåëüñòâå àâòîìîáèëÿ
            (çàâèñèò îò ïðåäïèñàíèé ñòðàíû) . Óêàçàíèÿ ïî ìîíòàæó íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ê äîêóìåíòàì

            àâòîìîáèëÿ.

Ïîñëå ïðîáåãà 1000 êì ïðîâåðèòü çàòÿæêó âèíòîâ. Ñöåïíîé øàð ñëåäóåò äåðæàòü â ÷èñòîòå è ñìàçàòü
ïëàñòè÷íîé ñìàçêîé. Çàêðûòü ñöåïíîé øàð êîëïà÷êîì. Âñå ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ ôàðêîïà               
èñêëþ÷àþòåãî äàëüøóþ ýêñïëóàòàöèþ.Ïîâðåæäåííûéôàðêîï íå ìîæåòáûòü ðåìîíòèðîâàí.            
Â ñëó÷àè, êîãäà ïîëüçîâàòåëü íå áóäåò ñîáëþäàòü îïèñàííîãî ñïîñîáà ìîíòàæà ôàðêîïà èëè áóäåò         
ïîëüçîâàòüñÿ èì íåïðàâèëüíî, ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçíèêøèå ïîâðåæäåíèÿ.              
Ñõåìàìîí òà æà:        

 

T-100 

Âíèìàíèå:

T-100

M8         -      25   (Nm)
M10       -      50   (Nm)

M12        -      85   (Nm)
M16        -    200   (Nm)

Tèï:  T-100
         A50-X

E20  55R-01 1405
         D =   8,3  êÍ
         S =   75   êã
         R = 1550 êã

1. Êîðïóñ ôàðêîïà
2. Øàð
3. Ïëàñòèíà ïîä øòåïñåëüíóþ ðîçåòêó
4. Áîëò M12x70

- 1 øò
- 1 øò
- 1 øò
- 2 øò

-  2 øò
-  2 øò
-  2 øò

 5. Øàéáà ïëîñêàÿ Ø13,0
 6. Øàéáà ïðóæèííàÿ Ø12,2
 7. Ãàéêà M12

îðèãèíàëüíûå áîëòû
M14 x 2 øò

îðèãèíàëüíûå áîëòû
M14 x 2 øò

Ôàðêîï äëÿ TOYOTA  AVENSIS  (4/5Äâ), (T22)
Êëàññ ôàðêîïà (ñîåäèíÿþùåå óñòðîéñòâî) 
Íð. Óòâåðæäåíèÿ ÅÑ
Òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäúåìíàÿ ñèëà äåéñòâóþùàÿ íà ôàðêîï
Ìàêñ. âåðòèêàëüíàÿ çàãðóçêà äåéñòâóþùàÿ íà ñöåïíóþ ãîëîâêó

      Ìàêñèìàëüíàÿ äîïóñòèìàÿ òÿãîâàÿ ìàññà áóêñèðóåìîãî ïðèöåïà
     

Âíèìàíèå:

Â öåíó ôàðêîïà íå âõîäèò ýëåêòðîïðîâîäêà

Ñîáëþäåíèå äàííîé èíñòðóêöèè ãàðàíòèðóåò ïðàâèëüíóþ óòàíîâêó,  à âïîñëåäñòâèè è 
ýêñïëóàòàöèþ ôàðêîïà  TOYOTA  AVENSIS  (4/5Äâ)T-100 â àâòîìîáèëå 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ahkupplungen.de 

https://ahkupplungen.de/

	Strona 1
	Strona 2

